
产品参数表
规格

SPRM1KL 电池包,36V,含 6节
12V-9AH 电池
SPRM36BP-9AH

概要
交期 通常现货供应

主要信息
机架单元数 2U

电池类型 铅酸电池

设备提供 DC cable
架式安装支架
用户手册

物理参数
颜色 黑色

高度 8.8 cm

宽度 43.8 cm

深度 41.2 cm

产品净重 17.5 kg

安装类型 Rack-mounted with kit

环境
运行温度 0…40 °C

相对湿度 0…95 % 非凝结

工作海拔 0...3000 m

贮存环境温度 -15…45 °C

存储相对湿度 0…95 % 非凝结

存储高度 0…15000 m

电池与运行时间
安装方式 Rack mount

预装电池 0

空电池槽 0

电源电压 36V
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包装单位
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 21.8 cm

Package 1 Width 60 cm

Package 1 Length 50 cm

Package 1 Weight 21.7 kg

SCC14 10731304346798

可持续性
REACh法规 REACh 声明

欧盟ROHS指令 符合
欧盟ROHS声明

Take-back Take-back program available

合同保修
保修单 2年内维修或更换

推荐的替代产品
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